LAVAGEM INDUSTRIAL - TECIDOS TINTOS - INDUSTRIA

TIPO DE SUJIDADE: Suor, Poeira, etc.

CARGA NOMINAL DA MAQUINA: 100 kg

CARGA REAL DA MAQUINA: 40 kg

Lavagem 1
Drenagem
Lavagem 2

Enxagile Duplo
Amaciamento
Centrifugacao

Secagem

PRODUTO

Detergente Alcalino (pH 10)
Descarregar o banho
Detergente Alcalino (pH 10)
Agua

Amaciante Catidnico

QUANTIDADE

0,50%

1,00%
Volume d
1,00%

200 g

400 g
a Maquina
400 g

Ambiente
Ambiente
Ambiente

Ambiente

Max. 700C

TEMP. (°C) TEMPO (min.)

10’

10’
3[
5’

Baixo

1:5

NIVEL

Médio
01:10

01:10

Alto

01:15



:TIPO DE SUJIDADE: Suor, Poeira, etc.
CARGA NOMINAL DA MAQUINA: 100 kg

CARGA REAL DA MAQUINA: 40 kg

PRODUTO QUANTIDADE TEMP. (°C) TEMPO (min.) NIVEL

Baixo Médio Alto
Lavagem 1 Detergente Alcalino (pH 10) 0,50% 200 g Ambiente 10’ 1:10
Drenagem Descarregar o banho
Lavagem 2 Detergente Alcalino (pH 10) 1,00% 400 g Ambiente 30’ 1:10
Enxaglie Duplo Agua Volume da Maquina | Ambiente 3’ 1:15
Amaciamento Amaciante Cationico 1,00% 400 g Ambiente 5’ 1:5
Centrifugacao
Secagem | Max. 70°C |




	1: sujividade leve
	2: sujividade pesada

